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Radio Mobile DMR Bi-Bande CDR-300UV 20W Pour Véhicule 
• Mini Taille
• Puissance 20W
• Bi-Bande
• CTCSS
• DCS
• Analyse
• Touches Latérales Définissables
• VOX
• Haute Puissance
• Verrouillage Des Canaux Occupés
• Minuterie De Temporisation
• Niveau SQ Sélectionnable
• Balayage CO / TO / SE Commutable
spécification

Modèle CDR-200UV

Gamme de fréquences (MHz)
Tx / Rx: 400-480 mhz et 136-174 mhz

Tx: 144-148 mhz et 420-450 mhz; Rx: 136-174 mhz et 400-480 mhz

Type  Double bande, double veille

Espacement des canaux PLL 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25/50 / 100KHz

Voltage de batterie 13,8 V ± 10%

Impédance d'antenne 50Ω

Écart de température －20 ℃ ～ ＋ 60 ℃

Stabilité de fréquence ± 2,5 PPM

SPÉCIFICATION

Radio Mobile DMR Bi-Bande CDR-300UV 20W Pour
Véhicule

Numéro Du Modèle: CDR-300UV (DMR)
Marque: Kydera
Origine Du Produit: Quanzhou
Type: Radio De Véhicule

enquête maintenant

Télécharger
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Taille de la valise 121,5X65,5X42,5 mm

Poids 1500g

Compatible avec la norme militaire
américaine (MIL-STD-810C / D / E)

Destinataire

FI 49.950Mhz & 450Khz

Deuxième IF (KHZ) 450KHZ

Sensibilité (12 dB SINAD) 0,2 uV (large) / 0,25 uV (étroit)

Sélectivité de silencieux 0,15 uV (large) / 0,2 uV (étroit)

Sélectivité du canal adjacent ≥70 dB (large) / ≥65 dB (étroit)

Intermodulation ≥70dB

Rejet parasite ≥65dB

Rejet d'image ≥70dB

FM Ham And Noise ≤-45 dB (large) / - 40 dB (étroit)

Type de modulation 16KOF3E / 11KOF3E

Bande passante d'exploitation ≤ ± 7 KHz / ≤ ± 5 KHz

Sortie AF @ 4Ohms ≥2w （8Ω ， 5% de distorition）

Distorsion audio ≤5%

Émetteur

Puissance de sortie RF 20W

Type de modulation F3E

Écart maximal ≤ ± 5,0 kHz (large) / ≤2,5 kHz (étroit)

Émission parasite ≤65 dB au-dessous de la porteuse

Distorsion de modulation ≤5% (300-3000 Hz)

Bruit FM ≤-45dB (W) ≤-40dB (N)


